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1013 - 1018 MIRROR GLOSS

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Handelsname : MIRROR GLOSS

Produktcode : 1013 -1018

Produktgruppe : Handelsprodukt

Andere Bezeichnungen : N° UFI Mirror gloss Bordeaux / Burgundy: URJ1-29DT-A00X-7RFW
N° UFI Mirror gloss Bleu marine / Navy blue: FJJ1-2910-Q00Y-W29S
N° UFI Mirror gloss Incolore / Neutral: 47J1-198E-G00Y-8PYH

N° UFI Mirror gloss Marron clair / Light brown: J9J1-HIXT-TOOG-W1JK

N° UFI Mirror gloss Marron foncé / Dark brown: JGJ1-J9AM-EOOF-7QQQ
N° UFI Mirror gloss Marron moyen / Medium brown: 77N1-R9EA-7009-DNCS
N° UFI Mirror gloss Noir / Black: 74J1-H9K1-600G-KCDF

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Pflegemittel fUr Glattleder.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3.Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller

AVEL SAS

15 route de I'Océan

16320 MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS
FRANCE

T+33545647474-F +335456477 36
avel@avel.com - www.avel.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer . +3354564 7474

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entziindbare Feststoffe, Kategorie 2 H228
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), H336
Kategorie 3, betdubende Wirkungen

Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3 H412

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16
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Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Entziindbarer Feststoff. Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen
verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) : Achtung
Enthalt : Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische;
Terpentin
Gefahrenhinweise (CLP) : H228 - Entziindbarer Feststoff.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 - Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 - Von Hitze, hei’en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen

Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P271 - Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.

P280 - Schutzhandschuhe tragen.

P332+P313 - Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Kennzeichnung gemaR: Ausnahme fiir Verpackungen mit einer Kapazitat von 125 ml oder weniger
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) : Achtung
Gefahrliche Inhaltsstoffe . Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische;
Terpentin
Gefahrenhinweise (CLP) : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 - Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P271 - Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.
P280 - Schutzhandschuhe tragen.

2.3. Sonstige Gefahren
Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal® REACH Anhang XIlI

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemalR REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der | EG-Nr.: 919-857-5 50-75 Flam. Liq. 3, H226
zyklisch ist, < 2 % aromatische REACH-Nr.: 01-2119463258- Muta. nicht klassifiziert
33 Carc. nicht klassifiziert

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Terpentin CAS-Nr.: 8006-64-2 10-25 Flam. Liq. 3, H226
EG-Nr.: 232-350-7 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EG Index-Nr.: 650-002-00-6 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
REACH-Nr.: 01-2119553060- Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332
53 Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Bei Unwohlisein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt . Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder
-ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussptlen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Bei Unwohlisein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu
sproder oder rissiger Haut fiihren.

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wasserspruhstrahl. Trockenléschpulver. Schaum.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Entziindbarer Feststoff.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtig

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
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6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

NotfallmalRnahmen . Verunreinigten Bereich liften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Berlihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausrustung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrustung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustung".

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Das Produkt mechanisch aufnehmen. Falls das Produkt in die Kanalisation oder 6ffentliche
Gewasser gelangt, sind die Behérden zu benachrichtigen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Behalter und zu befiillende Anlage erden. Nur im Freien oder in
gut belifteten Rdumen verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Personliche
Schutzausriistung tragen.

HygienemalRnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
aullerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen : Behaélter und zu befiillende Anlage erden.

Lagerbedingungen . Kuhl halten. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Fernhalten von: Ziindquellen. Unter
Verschluss aufbewahren. An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht
verschlossen halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

IOEL TWA 116 mg/m?®

IOEL STEL 290 mg/m?

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfligbar
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8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfuigbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausristung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Koérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Fest

Farbe . Verschiedene Farben.
Aussehen Paste.

Geruch Duft.

Geruchsschwelle Nicht verfligbar
Schmelzpunkt Nicht verflgbar
Gefrierpunkt Nicht anwendbar
Siedepunkt Nicht verflgbar
Entzindbarkeit Entziindbarer Feststoff.

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht verfligbar
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pH-Wert : Nicht verfligbar
pH Lésung : Nicht verfliigbar
Viskositat, kinematisch . Nicht anwendbar
Léslichkeit : Nicht verfliigbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfiigbar
Dampfdruck : Nicht verfiigbar
Dampfdruck bei 50°C . Nicht verfiigbar
Dichte : 0,82 -0,84 g/cm?® (20 °C)
Relative Dichte : Nicht anwendbar
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar
PartikelgrofRe : Nicht verfiigbar

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfuigbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
VOC-Gehalt D T712%

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Entziindbarer Feststoff.

Stabil unter normalen Bedingungen.

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Kontakt mit heien Oberflachen vermeiden. Warme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

Keine weiteren Informationen verfugbar

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische

LD50 (oral, Ratte) > 5000 mg/kg (OECD 401)

LD50 (dermal, Kaninchen) > 5000 mg/kg (OECD 402)

Terpentin (8006-64-2)
LD50 (oral, Ratte) > 3700 mg/kg

LD50 oral 5760 mg/kg Koérpergewicht
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Terpentin (8006-64-2)

LD50 (dermal, Kaninchen) > 2000 mg/kg

LD50 dermal 5010 mg/kg Korpergewicht

LC50 inhalativ - Ratte 13,7 mg/l/4h

LC50 inhalativ - Ratte (Staub/Nebel) 3425 mg/l
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzellmutagenitat . Nicht eingestuft

Karzinogenitat . Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei wiederholter : Nicht eingestuft

Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

MIRROR GLOSS

Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische

Viskositat, kinematisch 1,25 mm?/s (20°C)

Terpentin (8006-64-2)

Viskositat, kinematisch <7 mm?/s (40°C)

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

EC50 - Krebstiere [1] > 1000 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] > 1000 mg/l waterflea

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] > 1000 mg/I

EC50 72h - Alge [1] > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

Terpentin (8006-64-2)

LC50 - Fisch [1] 29 mg/l (Fish) (OECD 203)
EC50 - Krebstiere [1] 8,8 mg/l (Daphnie) (OECD 202)
EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 6,4 mg/l waterflea
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Terpentin (8006-64-2)

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 17,1 mg/l

EC50 72h - Alge [1] 16,8 mg/l (Algues) (OECD 201)

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische

Biologischer Abbau 80 % (28 days)

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-alkane, isoalkane, der zyklisch ist, < 2 % aromatische

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 5-7

Terpentin (8006-64-2)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow) 4,49 (25°C)

Keine weiteren Informationen verfugbar

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Keine weiteren Informationen verfiigbar

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorqung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter geman den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
GemaR ADR / IMDG / IATA / RID

ADR IMDG IATA RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 3175 UN 3175 UN 3175 UN 3175
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ADR IMDG

IATA

RID

14.2. OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

Zubereitungen und Abfélle), | aromatische ; Terpentin)
DIE ENTZUNDBARE
FLUSSIGE STOFFE mit
einem Flammpunkt von
héchstens 60 °C
ENTHALTEN, N.AG.;
Kohlenwasserstoffe, C9-
C11, n-alkane, isoalkane,
der zyklisch ist, < 2 %
aromatische ; Terpentin)

FESTE STOFFE DIE FESTE STOFFE, DIE Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Hydrocarbons,
ENTZUNDBARE ENTZUNDBARE C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics ;
FLUSSIGE STOFFE FLUSSIGE STOFFE Turpentine Oil)
ENTHALTEN, N.A.G. ENTHALTEN, N.A.G.
(FESTE STOFFE oder (Kohlenwasserstoffe, C9-
Gemische aus festen C11, n-alkane, isoalkane,
Stoffen (wie Praparate, der zyklisch ist, < 2 %

FESTE STOFFE, DIE
ENTZUNDBARE
FLUSSIGE STOFFE
ENTHALTEN, N.A.G.
(Kohlenwasserstoffe, C9-
C11, n-alkane, isoalkane,
der zyklisch ist, < 2 %
aromatische ; Terpentin)

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 3175 FESTE STOFFE | UN 3175 FESTE STOFFE,

UN 3175 Solids containing flammable liquid, n.o.s.

UN 3175 FESTE STOFFE,
DIE ENTZUNDBARE

DIE ENTZUNDBARE DIE ENTZUNDBARE (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <
FLUSSIGE STOFFE FLUSSIGE STOFFE 2 % aromatics ; Turpentine Qil), 4.1, |l FLUSSIGE STOFFE
ENTHALTEN, N.A.G. ENTHALTEN, N.A.G. ENTHALTEN, N.A.G.
(FESTE STOFFE oder (Kohlenwasserstoffe, C9- (Kohlenwasserstoffe, C9-
Gemische aus festen C11, n-alkane, isoalkane, C11, n-alkane, isoalkane,
Stoffen (wie Praparate, der zyklisch ist, < 2 % der zyklisch ist, < 2 %
Zubereitungen und Abfalle), | aromatische ; Terpentin), aromatische ; Terpentin),
DIE ENTZUNDBARE 41,11 41,1
FLUSSIGE STOFFE mit
einem Flammpunkt von
héchstens 60 °C
ENTHALTEN, N.AG. ;
Kohlenwasserstoffe, C9-
C11, n-alkane, isoalkane,
der zyklisch ist, < 2 %
aromatische ; Terpentin),
4.1, 11, (E)
14.3. Transportgefahrenklassen
4.1

4.1 4.1

4.1

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar
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14.6. Besondere VorsichtsmafBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fur die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(ADR)

Anweisungen flr ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)
Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)

Fahrzeug fur die Beférderung in Tanks
Befoérderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften flr die Beférderung -
Versandstlcke (ADR)

Sondervorschriften fur die Beférderung — lose
Schittung (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)

Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften fiir die Verpackung (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Sondervorschriften fur GroRpackmittel (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fir Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

MFAG-Nr.

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

: 448
: 50kg
: A46
: 3L

F1

: 216, 274, 601

1kg

E2

P002, IBC06, RO01
PP9

MP11

. T3, BK1, BK2
: TP33

;AT

D2

V11

: VC1,VC2, AP2

. 40

40
3175

: 216, 274

1kg
E2
P002
PP9
IBCO6

. B21
. T3,BK2
: TP33

F-A

o SH
. B

Mischung von nicht gefahrlichen festen Stoffen (wie Erde, Sand, Produktionsstoffe usw.)

und entziindbaren flissigen Stoffen.
133

E2

1 Y441
: bkg
445

15kg

28.10.2025 (Uberarbeitungsdatum)
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gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : F1
Sonderbestimmung (RID) 1 216, 274, 601
Begrenzte Mengen (RID) 1kg

Freigestellte Mengen (RID) . E2
Verpackungsanweisungen (RID) : P002, IBC06, RO01
Sondervorschriften fir die Verpackung (RID) . PP9
Sondervorschriften flr die Zusammenpackung : MP11

(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und . T3, BK1, BK2
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeugeund  : TP33
Schuttgutcontainer (RID)

Beférderungskategorie (RID) 12

Besondere Beférderungsbestimmungen - W1

Versandstlcke (RID)
Besondere Beférderungsbestimmungen - Schittgut : VC1, VC2, AP2

(RID)
Expressgut (RID) : CE11
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) ;40

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthalt keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien)
POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)
Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthalt keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 1005/2009, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht fihren)
VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt D T712%

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen
und psychotropen Substanzen verwendet werden)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK) . WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

28.10.2025 (Uberarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 11/13
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Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstralen
ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strake
ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europaische Norm

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband flr den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften flir den internationalen Seetransport

LC50 Fur 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration

LD50 Far 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
AGW Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Glter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Fliichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

28.10.2025 (Uberarbeitungsdatum) DE (Deutsch)
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Abkiirzungen und Akronyme:

ED

Endokrinschadliche Eigenschaften

Vollstindiger Wortlaut

der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Dermal)

Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalativ)

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3
Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Carc. nicht klassifiziert

Karzinogenitat nicht klassifiziert

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Lig. 3 Entzlindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Flam. Sol. 2 Entziindbare Feststoffe, Kategorie 2

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H228 Entzindbarer Feststoff.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Muta. nicht klassifiziert

Keimzell-Mutagenitat nicht klassifiziert

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
FDS AVEL V6

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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